Technische Daten Wandklimageräte ART-COOL (Mehrteilige Blende)    
   


	Modell  Set - Bezeichnung
	
	AS-H096P*C0  
	AS-H126P*C0  
	LS-P1260P*  

	Inneneinheit
	
	ASH096P*C0I  
	ASH126P*C0I
	LSP1260P*I

	Außeneinheit
	
	ASH096P*C0O
	ASH126P*C0O
	LSP1260P*O

	Lieferbar in den Farben
	
	Silber- und Blaumetallic
	Silber- und Blaumetallic
	Holzdekor u. Blaumetallic

	* Design
	*
	D = Holzdekor      M = Silbermetallic     B = Blaumetallic

	Serienausstattung
	
	Plasmafilter     Außenregister mit Gold-Fin Beschichtung
	Außenregister Gold-Fin 

	Kälteleistung 1.)
	kW
	2,6
	3,4
	3,4

	Heizleistung 2.)
	kW
	2,7
	3,4
	3,7

	Innengerät

	Luftvolumenstrom (max/min)
	m³/h
	420/-
	500/420
	570/450

	Entfeuchtung
	l/h
	1,2
	1,5

	Schalldruckpegel (max/min) 3.)
	dB(A)
	38/32
	40/35
	40/35

	Außengerät

	Luftvolumenstrom
	m³/h
	1500

	Schalldruckpegel 3.)
	dB(A)
	46

	Elektrische Daten

	Anschlussspannung 50Hz
	V/Ph
	230 / 1

	Elektrischer Anschluss
	
	Über das Innengerät

	Verbindungsleitung (Innen-Außen)
	
	5 x

	Leistungsaufnahme
	kW
	0,824
	1,22
	1,25

	Stromaufnahme
	A
	4,0
	5,5
	5,5

	Anlaufstrom
	A
	19
	32
	32

	Absicherung Träge
	A
	10

	Fernbedienung
	
	Infrarot

	Abmessungen

	Innengerät (HxBxT)
	mm
	568 x 570 x 137

	Gewicht Innengerät
	kg
	9

	Außengerät (HxBxT)
	mm
	540 x 770 x 245

	Gewicht Außengerät
	kg
	31
	34
	36

	Kältekreislauf

	Kältemittel
	
	R-410A

	Verdichter
	
	Rollkolbenverdichter

	Einspritzung
	
	Außen (Kapillarrohr)

	Anschlüsse Einspritzleit.
	Zoll
	1/4" (6,35mm)

	Anschlüsse Saugleitung
	Zoll
	3/8“ (9,52mm)

	Füllmenge bis 5m
	g
	870
	990
	930

	Nachfüllmenge
	g
	27g (pro Meter)
	15g (pro Meter)

	Rohrlänge (maximal)
	m
	15

	Höhenunterschied (max)
	m
	7


Messbedingungen

1.) Innentemperatur:
27°C TK, 19 °C FK

Außentemperatur:
35 °C TK, 24 °C FK

2.) Innentemperatur:
20°C TK, 15 °C FK

Außentemperatur:
  7 °C TK,   6 °C FK

    Leitungslänge:
5 m    (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35%)

3.) Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen

    Regelbereich Innengerät


Heizen:
16 bis 30 °C
Kühlen:
18 bis 30 °C

    Einsatzgrenzen Außengerät

Heizen:
-5 bis 24 °C
Kühlen:
18 bis 43 °C (-10 bis 43 °C mit Winterregelung)
