Technische Daten  Kassettenklimageräte Wärmepumpen
	
	
	EURORASTER
	
	
	

	Modell  Set-Bezeichnung
	
	LT-E1260RA
	LTE1862RL
	T24AHP
	T37AHP
	T48AHP

	Inneneinheit
	
	LTE1260RAI
	LTE1862RLI
	UT24AHP
	UT37AHP
	UT48AHP

	Außeneinheit
	
	LTE1260RAO
	LTE1862RLO
	UU24AR
	UU37AR
	UU48AR

	Blende
	
	LTE1260RAP
	LTE1862RLP
	PT-HFC
	PT-HDC
	PT-HDC

	Serienausstattung
	
	4-Wege Kassette mit Winterregelung und Plasma - Filter

	Serienausstattung
	
	-
	Außenregister mit Gold-Fin Beschichtung

	Kälteleistung 1.)
	kW
	3,5
	5,3
	7,0
	10,6
	14,1

	Heizleistung 2.)
	kW
	3,5
	5,3
	7,8
	11,6
	15,5

	Innengerät

	Luftvolumenstrom (max/min)
	m³/h
	620/500
	720/480
	900/780
	1500/1260
	1800/1560

	Entfeuchtung
	L/h
	1,5
	1,9
	3,3
	4,0
	5,5

	Förderhöhe Tauwasserpum. 
	mm
	700 (Von der Unterkante des Gerätes)

	Tauwasser Anschluss
	mm
	Außendurchmesser 32 mm    Innendurchmesser 25 mm

	Schalldruckpegel (max/min)3.)
	dB(A)
	39/34
	41/37
	43/38
	40/36
	43/39

	Außengerät

	Luftvolumenstrom
	m³/h
	1500
	2940
	3480
	6300
	6300

	Schalldruckpegel 4.)
	dB(A)
	46
	55
	55
	52
	56

	Elektrische Daten

	Anschlussspannung 50Hz
	V/Ph
	230 / 1
	400 / 3

	Elektrischer Anschluss
	
	Über das Außengerät

	Verbindungsleitung
	
	6 x 
	5 x

	Leistungsaufnahme
	kW
	1,3
	2,1
	2,4
	3,7
	5,3

	Stromaufnahme 
	A
	5,6
	9,3
	10,7
	6,4
	9,3

	Anlaufstrom
	A
	22
	43
	58
	47
	58

	Absicherung Träge
	A
	10
	16
	20
	16
	20

	Fernbedienung
	
	Kabel und Infrarot

	Abmessungen

	Innengerät (HxBxT)
	mm
	269 x 570 x 570
	269 x 570 x 570
	292 x 744 x 744
	288 x 840 x 840
	288 x 840 x 840

	Blende (HxBxT)
	mm
	30 x 670 x 670
	30 x 670 x 670
	30 x 850 x 850
	30 x 950 x 950
	30 x 950 x 950

	Gewicht Innengerät
	kg
	19
	19
	28
	35
	35

	Außengerät (HxBxT)
	mm
	540 x 770 x 245
	655 x 870 x 320
	800 x 870 x 320
	1.060 x 870 x 320
	1.225 x 900 x 370

	Gewicht Außengerät
	kg
	31
	61
	60
	85
	93

	Kältekreislauf

	Kältemittel
	
	R-410A

	Verdichter
	
	Rollkolben
	Scroll Verdichter

	Einspritzung
	
	Außen (Kapillarrohr)

	Anschlüsse Einspritzleitung
	Zoll
	1/4“ (6,35mm)
	1/4“ (6,35mm)
	1/4“ (6,35mm)
	1/4“ 5.) !!!
	3/8“ (9,5mm)

	Anschlüsse Saugleitung
	Zoll
	3/8“ (9,5mm)
	1/2“ (12,7mm)
	5/8“ (15,9mm)
	5/8“ (15,9mm)
	3/4" (19,0mm)

	Füllmenge bis 7,5m (R410A)
	g
	1100
	1.470
	1.200
	2.100
	3.900

	Nachfüllmenge
	g
	20g (pro Meter)
	30g (pro Meter)
	35g (pro Meter)
	45g (pro Meter)
	50g (pro Meter)

	Rohrlänge (maximal)
	m
	15
	30
	50
	50
	50

	Höhenunterschied (max.)
	m
	7
	15
	30
	30
	30


Messbedingungen

1.) Innentemperatur:
27°C TK, 19 °C FK

Außentemperatur:
35 °C TK, 24 °C FK

2.) Innentemperatur:
20°C TK, 15 °C FK

Außentemperatur:
  7 °C TK,   6 °C FK

    Leitungslänge:
7,5 m    (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35%)

3.) Schalldruckpegel gemessen in 1,5 m Entfernung unter Freifeldbedingungen

4.) Schalldruckpegel gemessen in 1,0 m Entfernung unter Freifeldbedingungen

    Regelbereich Innengerät


Heizen:
16 bis 30 °C 
Kühlen:
18 bis 30 °C

    Einsatzgrenzen Außengerät

Heizen:
-5 bis 18 °C 
Kühlen:
-10 bis 43 °C 
5.) Achtung: Wenn Sie bei dem Gerät UT37AHP metrisches Cu Rohr (Einspritzleitung) anschließen,

benutzen Sie unbedingt 10mm CU Rohr welches am Ende auf ¼“ (6mm) reduziert wird.

Die Nachfüllmenge ist nun 50g pro Meter

Ursache: Die Querschnittsfläche von 6mm CU Rohr ist um 30% kleiner als bei ¼“ Rohren.

