Tiefkuhlbox B 35-85 FRYIKA

Kaltetechnik

Die Tiefkihlbox B 35-85 ist ein kleines Tischgerat zum kihlen und
gefrieren furden kompletten Laborbereich, die Forschung und
Industrie. Besondersdurch die kompakte, platzsparende Bau-
weise mit einem leisen, gerduscharmen Kalteaggregat ist die Tief-
kihlbox fur die Anwendung direkt am Arbeitsplatzgeeignet.

Technische Daten:

Temperaturbereich:  -50 bis —85°C
Regelgenauigkeit: +/-1K
Nutzinhalt: 35 Liter
Innenraum (BxTxH): 42,5x30x 28 cm
AuBenmalle (BxLxH): 58 x 76,5 x 54 cm

Material innen: Edelstahl 4301
Material Gehause: Edelstahl 4016
Gewicht: 81 kg

Umgebungstemp.: +12°C bis +30°C
Elektrischer Anschluf3; 230 V /50 Hz
Max. Stromaufnahme: 5,0 Amp.

Merkmale:

GroRerer Innenraum bei kleineren Aul3enabmessungen durch
Verwendung von Vacuumisolierung, verbesserte Isolierung, ge-
ringerer Stromverbrauch / Gehéuse komplett aus Edelstahl / ge-
schaumte Formtire mit doppelter Turdichtung / Innenraum frei
von Einbauten, damit gut zu reinigen / Liftungsgitter hinten, seit-
lich rechts und links, damit geeignet zur Aufstellung direkt an die
Wand / Steuereinheit mit Folientastatur und integriertem, galvan.
getrenntem, netzunabhangigem Alarm (optisches und akusti-
sches Signal, Anzeige der Dauer der Stérung, Akku fir ca. 60
Std.) / potentialfreier Alarmkontakt zum Anschlu3 an ein externes
Alarmsignal / Temperaturschreiberausgang 10mV/K fiir den
Anschlul3 eines Temperaturaufzeichnungssystem / Schnittstelle
RS485 / Turverschlul3 abschlielbar

Zubehor:

Edelstahlregal B 35-RS
5 einzelne Schubféacher fur je 6 Standard-Cryoboxen
135x135x52 mm
Vielféltige Cryoboxen verfligbar

Temperaturschrelber TSG 30/100
Aufzeichnungsbereich +0°C bis —100°C
Aufzeichnungsdauer 30 Tage pro Faltpapierblock
Zum Anschluf3 an den 10mV/K-Ausgang der FRYKA-
Tiefklihlgerate
Aufzeichnung auf Faltpapierblécke zum einfachen
durchblattern bei der Kontrolle der Aufzeichnung
Separates Gehéuse mit Tragegriff
Spannungsversorgung 230V / 50 Hz
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