Technische Daten  INVERTER Multi

Außeneinheiten  Wärmepumpe

	Modell
	
	FM24AH
	FM30AH
	FM40AH

	Anschließbare Inneneinheiten
	
	1 bis 3 Stück
	1 bis 4 Stück
	1 bis 6 Stück

	
	
	Nur Inneneinheiten für Inverter Multi gem. Kombinationstabellen

	Ausstattung
	
	Außenregister mit Gold-Fin Beschichtung     Winterregelung

	Kälteleistung 1.) 
	kW
	7,0
	8,8
	11,7

	Heizleistung 2.)
	kW
	8,2
	10,1
	13,5

	Regelbereich Kühlen/Heizen
	kW
	1,4~8,4 / 1,4~9,4
	1,4~10,5 / 1,4~12,0
	1,4~14,1 / 1,6~15,5

	Maximale Nennkälteleistung der angeschlossenen Inneneinheiten 
	kW
	9,6 kW 

(Leistungs-Index 33) 
	11,4 kW 

(Leistungs-Index 39)
	4,7 ~ 15,23 kW 

(Leistungs-Index 16 ~ 52)

	Luftmenge
	m³/h
	3060
	3840
	6360

	Schalldruckpegel (Max./Min.)3.)
	dB(A)
	52~46
	50~46
	58~54

	Zuleitung Außen  50Hz
	V/Ph
	230 / 1  (An der Außeneinheit)

	Verbindungsleitung
	
	4 x   (je Inneneinheit)

	Leistungsaufnahme Kühlen
	kW
	0,49 ~ 2,97
	0,49 ~ 3,58
	0,6 ~ 4,98

	Stromaufnahme Kühlen
	A
	2,3 ~13,2
	2,3 ~15,9
	2,9 ~ 22

	Anlaufstrom
	A
	31
	35
	67

	Absicherung Träge
	A
	16
	20
	25

	Außengerät (HxBxT)
	mm
	808 x 870 x 320
	1.038 x 870 x 320
	1.165 x 900 x 370

	Gewicht Außengerät
	kg
	69
	80
	105

	Kältekreislauf
	
	Jede Inneneinheit wird einzeln Außen angeschlossen
	Mit Verteilerboxen

	Einspritzung
	
	LEV  für jedes Innengerät (in der Außeneinheit)
	LEV in Verteilerbox

	Verdichter
	
	1 x Scroll (Inverter) und 1 x Rollkolben (für Grundlast)

	Füllmenge R410A  (bis 7,5m)
	g
	1.950
	2.500
	4.100

	Nachfüllmenge R410A  
	g/m
	Siehe Sonderblatt

	Rohrlänge maximal  Innen-Außen
	m
	25
	25
	65 (Siehe Sonderblatt)

	Rohrlänge maximal  (Gesamt)
	m
	50
	70
	100 (Siehe Sonderblatt)

	Höhendifferenz max. Innen-Außen 
	m
	15 
	15
	30 (Siehe Sonderblatt)

	Höhendifferenz max. Innen-Innen 
	m
	7,5 
	7,5
	10 (Siehe Sonderblatt)

	Anschlüsse Flüssigkeitsleitung
	Zoll
	3 x   1/4" (6,35mm)
	4 x   1/4" (6,35mm)
	3/8“ (9,53mm)

	Anschlüsse Saugleitung
	Zoll
	3 x   3/8“ (9,53mm)
	4 x   3/8“ (9,53mm)
	3/4“ (19,05mm)
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Verteilerboxen für FM40AH

	Modell
	
	PMBD3640
	PMBD3630
	PMBD3620

	Ausführung
	
	Verteilerboxen für Inverter Multi   FM40AH (1 oder 2 Boxen anschließbar)

	Für bis zu  x  Inneneinheiten
	Stk.
	4
	3
	2

	Anschließbare Leistungen
	kW
	4 x 2,0kW~7,0kW
	3 x 2,0kW~7,0kW
	2 x 2,0kW~7,0kW

	Einspritzorgan
	
	LEV (R410A)

	Spannung (50Hz)
	V/Ph
	230/1 (Anschluss über die Verbindungsleitung Innen – Außen)

	Abmessungen (HxBxT)
	mm
	150 x 302 x 252   (5kg)

	Einbaulage
	mm
	Gerät für Wand- oder Unterdeckenmontage geeignet

	Maximale Rohrlänge Maximal
	m
	15 m zwischen Verteilerbox und Inneneinheit

	Anschlüsse zur Inneneinheit
	Zoll
	Je  1/4" (6,35mm) Flüssig  und   3/8“ (9,53mm) Saugleitung

	Anschlüsse zur Außeneinheit
	Zoll
	3/8“ (9,53mm) Flüssig              3/4“ (19,05mm) Saugleitung


Die Verteilerboxen sollten nicht  in Schlafräumen installiert werden, da Einspritzgeräusche hörbar sind.

Die Verteilerboxen sind nicht für die Montage im Freien geeignet. 

Bei Einsatz von zwei Boxen, müssen die beigelegten Kältemittelverteiler eingebaut werden.

Messbedingungen

1.) Innentemperatur:
27°C TK, 19 °C FK

Außentemperatur:
35 °C TK, 24 °C FK

2.) Innentemperatur:
20°C TK, 15 °C FK

Außentemperatur:
  7 °C TK,   6 °C FK

    Leitungslänge:
7,5 m    (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35%)

3.) Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen

    Einsatzgrenzen Außengerät 
Heizen:
 -15 bis 15 °C (FK) 
  Kühlen:
-10 bis 46 °C (TK)
Kombinationsmöglichkeiten   Andere Kombinationen bzw. andere Modelle dürfen nicht angeschlossen werden

	FM24AH
	
	FM30AH

	Inneneinheit
	Kälte-
	
	Inneneinheit
	Kälte-
	
	
	
	
	Kälte-

	Nr. 1
	Nr. 2
	Nr. 3
	Leistung
	
	Nr. 1
	Nr. 2
	Nr. 3
	Nr.4
	Leistung
	Nr. 1
	Nr. 2
	Nr. 3
	Nr.4
	Leistung

	07
	-
	-
	2,1 kW
	
	07
	-
	-
	-
	2,1
	09
	09
	09
	-
	7,9

	09
	-
	-
	2,6 kW
	
	09
	-
	-
	-
	2,6
	09
	09
	12
	-
	8,8

	12
	-
	-
	3,5 kW
	
	12
	-
	-
	-
	3,5
	09
	09
	18
	-
	10,0

	18
	-
	-
	5,3 kW
	
	18
	-
	-
	-
	5,3
	09
	12
	12
	-
	9,4

	07
	07
	-
	4,1 kW
	
	07
	07
	-
	-
	4,1
	09
	12
	18
	-
	10,6

	07
	09
	-
	4,7 kW
	
	07
	09
	-
	-
	4,7
	12
	12
	12
	-
	10,0

	07
	12
	-
	5,6 kW
	
	07
	12
	-
	-
	5,6
	07
	07
	07
	07
	8,2

	07
	18
	-
	7,0 kW
	
	07
	18
	-
	-
	7,3
	07
	07
	07
	09
	8,8

	09
	09
	-
	5,3 kW
	
	09
	09
	-
	-
	5,3
	07
	07
	07
	12
	9,4

	09
	12
	-
	6,2 kW
	
	09
	12
	-
	-
	6,2
	07
	07
	07
	18
	10,6

	09
	18
	-
	7,5 kW
	
	09
	18
	-
	-
	7,9
	07
	07
	09
	09
	9,2

	12
	12
	-
	7,0 kW
	
	12
	12
	-
	-
	7,0
	07
	07
	09
	12
	9,8

	12
	18
	-
	8,0 kW
	
	12
	18
	-
	-
	8,8
	07
	07
	12
	12
	10,4

	07
	07
	07
	6,2 kW
	
	18
	18
	-
	-
	10,0
	07
	09
	09
	09
	9,6

	07
	07
	09
	6,7 kW
	
	07
	07
	07
	-
	6,2
	07
	09
	09
	12
	10,2

	07
	07
	12
	7,5 kW
	
	07
	07
	09
	-
	6,7
	09
	09
	09
	09
	10,0

	07
	07
	18
	8,3 kW
	
	07
	07
	12
	-
	7,6
	09
	09
	09
	12
	10,6

	07
	09
	09
	7,3 kW
	
	07
	07
	18
	-
	9,2
	
	
	
	
	

	07
	09
	12
	7,7 kW
	
	07
	09
	09
	-
	7,3
	
	Leistungskennziffern
	

	07
	12
	12
	8,2 kW
	
	07
	09
	12
	-
	8,2
	
	07
	= 2,1 kW
	

	09
	09
	09
	7,6 kW
	
	07
	09
	18
	-
	9,6
	
	09 10
	= 2,6 kW
	

	09
	09
	12
	8,0 kW
	
	07
	12
	12
	-
	9,0
	
	12
	= 3,5 kW
	

	09
	12
	12
	8,4 kW
	
	07
	12
	18
	-
	10,2
	
	18
	= 5,3 kW
	


	FM40AH

	Inneneinheit
	Kälte
	
	Inneneinheit
	Kälte
	
	Inneneinheit
	Kälte

	Nr. 1
	Nr. 2
	Nr. 3
	Nr. 4
	Nr. 5
	Nr.6
	Leistung
	
	Nr. 1
	Nr. 2
	Nr. 3
	Nr. 4
	Nr. 5
	Nr.6
	Leistung
	
	Nr. 1
	Nr. 2
	Nr. 3
	Nr. 4
	Nr. 5
	Nr.6
	Leistung

	07
	~
	~
	~
	~
	~
	2,1 kW
	
	07
	07
	07
	07
	~
	~
	8,2 kW
	
	07
	09
	09
	09
	09
	~
	12,4 kW

	09
	~
	~
	~
	~
	~
	2,6 kW
	
	07
	07
	07
	09
	~
	~
	8,8 kW
	
	07
	09
	09
	09
	12
	~
	12,9 kW

	12
	~
	~
	~
	~
	~
	3,5 kW
	
	07
	07
	07
	12
	~
	~
	9,7 kW
	
	07
	09
	09
	09
	18
	~
	14,0 kW

	18
	~
	~
	~
	~
	~
	5,3 kW
	
	07
	07
	07
	18
	~
	~
	11,4 kW
	
	07
	09
	09
	12
	12
	~
	13,5 kW

	24
	~
	~
	~
	~
	~
	7,0 kW
	
	07
	07
	07
	24
	~
	~
	12,5 kW
	
	07
	09
	12
	12
	12
	~
	14,0 kW

	07
	07
	~
	~
	~
	~
	4,1 kW
	
	07
	07
	09
	09
	~
	~
	9,4 kW
	
	09
	09
	09
	09
	09
	~
	12,7 kW

	07
	09
	~
	~
	~
	~
	4,7 kW
	
	07
	07
	09
	12
	~
	~
	10,2 kW
	
	09
	09
	09
	09
	12
	~
	13,3 kW

	07
	12
	~
	~
	~
	~
	5,6 kW
	
	07
	07
	09
	18
	~
	~
	11,7 kW
	
	09
	09
	09
	12
	12
	~
	13,8 kW

	07
	18
	~
	~
	~
	~
	7,3 kW
	
	07
	07
	09
	24
	~
	~
	12,9 kW
	
	07
	07
	07
	07
	07
	07
	11,8 kW

	07
	24
	~
	~
	~
	~
	9,1 kW
	
	07
	07
	12
	12
	~
	~
	11,1 kW
	
	07
	07
	07
	07
	07
	09
	12,5 kW

	09
	09
	~
	~
	~
	~
	5,3 kW
	
	07
	07
	12
	18
	~
	~
	12,6 kW
	
	07
	07
	07
	07
	07
	12
	13,1 kW

	09
	12
	~
	~
	~
	~
	6,1 kW
	
	07
	07
	12
	24
	~
	~
	13,7 kW
	
	07
	07
	07
	07
	09
	09
	12,9 kW

	09
	18
	~
	~
	~
	~
	7,9 kW
	
	07
	07
	18
	18
	~
	~
	13,7 kW
	
	07
	07
	07
	07
	09
	12
	13,5 kW

	09
	24
	~
	~
	~
	~
	9,7 kW
	
	07
	09
	09
	09
	~
	~
	10,0 kW
	
	07
	07
	07
	07
	12
	12
	14,1 kW

	12
	12
	~
	~
	~
	~
	7,0 kW
	
	07
	09
	09
	12
	~
	~
	10,8 kW
	
	07
	07
	07
	09
	09
	09
	13,3 kW

	12
	18
	~
	~
	~
	~
	8,8 kW
	
	07
	09
	09
	18
	~
	~
	12,4 kW
	
	07
	07
	07
	09
	09
	12
	13,8 kW

	12
	24
	~
	~
	~
	~
	10,5 kW
	
	07
	09
	09
	24
	~
	~
	13,5 kW
	
	07
	07
	09
	09
	09
	09
	13,6 kW

	18
	18
	~
	~
	~
	~
	10,5 kW
	
	07
	09
	12
	12
	~
	~
	11,7 kW
	
	07
	09
	09
	09
	09
	09
	14,1 kW

	18
	24
	~
	~
	~
	~
	11,7 kW
	
	07
	09
	12
	18
	~
	~
	12,9 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	24
	~
	~
	~
	~
	13,4 kW
	
	07
	09
	12
	24
	~
	~
	14,1 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	07
	07
	~
	~
	~
	6,1 kW
	
	07
	09
	18
	18
	~
	~
	14,1 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	07
	09
	~
	~
	~
	6,7 kW
	
	07
	12
	12
	12
	~
	~
	12,4 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	07
	12
	~
	~
	~
	7,6 kW
	
	07
	12
	12
	18
	~
	~
	13,5 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	07
	18
	~
	~
	~
	9,4 kW
	
	09
	09
	09
	09
	~
	~
	10,5 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	07
	24
	~
	~
	~
	11,1kW
	
	09
	09
	09
	12
	~
	~
	11,4 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	09
	09
	~
	~
	~
	7,3 kW
	
	09
	09
	09
	18
	~
	~
	12,7 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	09
	12
	~
	~
	~
	8,2 kW
	
	09
	09
	09
	24
	~
	~
	13,8 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	09
	18
	~
	~
	~
	10,0 kW
	
	09
	09
	12
	12
	~
	~
	11,7 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	09
	24
	~
	~
	~
	11,7 kW
	
	09
	09
	12
	18
	~
	~
	13,4 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	12
	12
	~
	~
	~
	9,1 kW
	
	09
	12
	12
	12
	~
	~
	12,7 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	12
	18
	~
	~
	~
	10,8 kW
	
	09
	12
	12
	18
	~
	~
	13,8 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	12
	24
	~
	~
	~
	12,5 kW
	
	12
	12
	12
	12
	~
	~
	13,4 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	18
	18
	~
	~
	~
	12,5 kW
	
	07
	07
	07
	07
	07
	~
	10,2 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	18
	24
	~
	~
	~
	13,5 kW
	
	07
	07
	07
	07
	09
	~
	10,8 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	09
	09
	~
	~
	~
	7,9 kW
	
	07
	07
	07
	07
	12
	~
	11,7 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	09
	12
	~
	~
	~
	8,8 kW
	
	07
	07
	07
	07
	18
	~
	12,9 kW
	
	
	
	Leistungskennziffern
	
	

	09
	09
	18
	~
	~
	~
	10,5 kW
	
	07
	07
	07
	07
	24
	~
	14,1 kW
	
	
	
	07
	= 2,0 kW
	
	

	09
	09
	24
	~
	~
	~
	11,7 kW
	
	07
	07
	07
	09
	09
	~
	11,4 kW
	
	
	
	09 10
	= 2,6 kW
	
	

	09
	12
	12
	~
	~
	~
	9,7 kW
	
	07
	07
	07
	09
	12
	~
	11,7 kW
	
	
	
	12
	= 3,5 kW
	
	

	09
	12
	18
	~
	~
	~
	11,4 kW
	
	07
	07
	07
	09
	18
	~
	13,3 kW
	
	
	
	18
	= 5,3 kW
	
	

	09
	12
	24
	~
	~
	~
	12,5 kW
	
	07
	07
	07
	12
	12
	~
	12,8 kW
	
	
	
	24
	= 7,0 kW
	
	

	09
	18
	18
	~
	~
	~
	12,8 kW
	
	07
	07
	07
	12
	18
	~
	13,9 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	18
	24
	~
	~
	~
	13,8 kW
	
	07
	07
	09
	09
	09
	~
	11,7 kW
	
	
	
	Es müssen mindestens
	
	

	12
	12
	12
	~
	~
	~
	10,5 kW
	
	07
	07
	09
	09
	12
	~
	12,6 kW
	
	
	
	16KBtu (4,7 kW)
	
	

	12
	12
	18
	~
	~
	~
	11,7 kW
	
	07
	07
	09
	09
	18
	~
	13,6 kW
	
	
	
	angeschlossen sein.
	
	

	12
	12
	24
	~
	~
	~
	13,4 kW
	
	07
	07
	09
	12
	12
	~
	13,1 kW
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	18
	18
	~
	~
	~
	13,4 kW
	
	07
	07
	12
	12
	12
	~
	13,6 kW
	
	
	
	
	
	
	
	


Wenn Sie eine höhere Gesamtkälteleistung anschließen, als in den Tabellen abgebildet ist, kommt es zu einer Fehlermeldung.
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Inneneinheit Wärmepumpe

	Modell
	
	MS07AH
	MS10AH
	MS12AH
	MS18AH

	Ausführung
	
	Wandgerät mit Plasmafilter

	Für Außeneinheit **
	
	FM24AH     FM30AH     FM40AH

	Nennkälteleistung 1.)
	kW
	2,1
	2,6
	3,5
	5,3

	Nennheizleistung 2.)
	kW
	2,3
	2,9
	3,9
	5,8

	Luftmenge (max/min)
	m³/h
	330/-
	360/-
	540/-
	780/-

	Schalldruckpegel (max/min) 3.)
	dB(A)
	34/28
	35/30
	38/34
	42/35

	Fernbedienung
	
	Infrarot Fernbedienung mit LCD Anzeige

	Abmessungen (HxBxT)
	mm
	260 x 820 x 155
	260 x 820 x 155
	285 x 900 x 156
	314 x 1.090 x 172

	Gewicht Innengerät
	kg
	7
	7
	9
	12

	Anschlüsse Flüssigkeitsleitung
	Zoll
	1/4" (6,35mm)
	1/4" (6,35mm)

	Anschlüsse Saugleitung
	Zoll
	3/8“ (9,53mm)
	1/2“ (12,7mm)


* siehe bei dem Gerät MS10AH in den Auswahltabelle unter 09
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Inneneinheit Wärmepumpe

	Modell
	
	MA09AH*
	MA12AH*
	MC09AH*
	MC12AH*

	Ausführung
	
	ART COOL Wandgerät mit Plasmafilter
	ART COOL Wandgerät mit Plasmafilter

	Für Außeneinheit **
	
	FM24AH     FM30AH     FM40AH

	Nennkälteleistung 1.)
	kW
	2,6
	3,5
	2,6
	3,5

	Nennheizleistung 2.)
	kW
	2,9
	3,9
	2,9
	3,9

	Luftmenge (max/min)
	m³/h
	450/-
	510/-
	510/-
	540/-

	Schalldruckpegel (max/min) 3.)
	dB(A)
	37/27
	43/31
	34/29
	36/28

	Fernbedienung
	
	Infrarot Fernbedienung mit LCD Anzeige

	Abmessungen (HxBxT)
	mm
	568 x 570 x 129
	290 x 1030 x 153

	Gewicht Innengerät
	kg
	9
	9,5

	Anschlüsse Flüssigkeitsleitung
	Zoll
	1/4" (6,35mm)
	1/4" (6,35mm)

	Anschlüsse Saugleitung
	Zoll
	3/8“ (9,53mm)
	3/8“ (9,53mm)


* Farben für Art Cool Geräte MA__AH :  B=Blau   M=Silber          MC__AH : M=Silber  R=Verspiegelt
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Inneneinheit Wärmepumpe

	Modell
	
	MV09AH
	MV12AH
	MV18AH

	Ausführung
	
	Truhen- Deckengeräte

	Für Außeneinheit **
	
	FM24AH     FM30AH     FM40AH

	Nennkälteleistung 1.)
	kW
	2,6
	3,5
	5,3

	Nennheizleistung 2.)
	kW
	2,9
	3,9
	5,8

	Luftmenge (max/min)
	m³/h
	468/300
	600/390
	810/660

	Schalldruckpegel (max/min) 3.)
	dB(A)
	36/28
	40/31
	43/37

	Fernbedienung
	
	Infrarot Fernbedienung mit LCD Anzeige

	Abmessungen (HxBxT)
	mm
	200 x 900 x 490
	205 x 1.200 x 615

	Gewicht Innengerät
	kg
	12
	30

	Anschlüsse Flüssigkeitsleitung
	Zoll
	1/4" (6,35mm)
	1/4" (6,35mm)

	Anschlüsse Saugleitung
	Zoll
	3/8“ (9,53mm)
	1/2" (12,7mm)


Messbedingungen:    Die tatsächliche Leistung kann sich je nach Anschlussvarianten verändern.

1.) Innentemperatur:
27°C TK, 19 °C FK

Außentemperatur:
35 °C TK, 24 °C FK  

2.) Innentemperatur:
20°C TK, 15 °C FK

Außentemperatur:
  7 °C TK,   6 °C FK

    Leitungslänge:
7,5 m    (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35%)

3.) Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen

    Regelbereich Innengerät


Heizen:
16 bis 30 °C 
Kühlen:
18 bis 30 °C

** Diese Inneneinheiten können nur an die vorgesehenen Außeneinheiten angeschlossen werden.
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Inneneinheit Wärmepumpe

	Modell
	
	MT12AH
	MT18AH
	MT24AH

	Blende
	
	PT-HEC
	PT-HEC
	PT-HFC

	Ausführung
	
	4-Wege Kassettengerät mit Plasmafilter

	Für Außeneinheit **
	
	FM24AH     FM30AH     FM40AH
	Nur FM40AH

	Nennkälteleistung 1.)
	kW
	3,5
	5,3
	7,0

	Nennheizleistung 2.)
	kW
	3,9
	5,8
	7,7

	Luftmenge (max/min)
	m³/h
	570/420
	780/660
	900/780

	Schalldruckpegel (max/min) 3.)
	dB(A)
	38/32
	41/37
	43/39

	Fernbedienung
	
	Kabel- und Infrarot Fernbedienung mit LCD Anzeige

	Abmessungen Gerät (HxBxT)
	mm
	269 x 570 x 570  EURO - RASTER
	292 x 744 x 744

	Abmessung. Blende (HxBxT)
	mm
	30 x 670 x 670
	30 x 850 x 850

	Gewicht Innengerät
	kg
	19
	24

	Anschlüsse Flüssigkeitsleitung
	Zoll
	1/4" (6,35mm)
	1/4" (6,35mm)
	1/4" (6,35mm)

	Anschlüsse Saugleitung
	Zoll
	3/8“ (9,53mm)
	1/2" (12,7mm)
	1/2" (12,7mm)
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Inneneinheit Wärmepumpe

	Modell
	
	MB09AHL
	MB12AHL
	MB18AHL

	Ausführung
	
	Kanal Einbaugeräte mit geringer Pressung und EPS ( 0 - 20 Pa )

	Für Außeneinheit **
	
	FM24AH     FM30AH     FM40AH

	Nennkälteleistung 1.)
	kW
	2,6
	3,5
	5,3

	Nennheizleistung 2.)
	kW
	2,9
	3,9
	5,8

	Luftmenge (max/min)
	m³/h
	480/360
	600/480
	810/600

	Schalldruckpegel (max/min) 3.)
	dB(A)
	34/30
	37/31
	38/34

	Fernbedienung
	
	Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige

	Abmessungen (HxBxT)
	mm
	230 x 650 x 535
	230 x 1000 x 535

	Gewicht Innengerät
	kg
	22
	29

	Anschlüsse Flüssigkeitsleitung
	Zoll
	1/4" (6,35mm)
	1/4" (6,35mm)

	Anschlüsse Saugleitung
	Zoll
	3/8“ (9,53mm)
	1/2" (12,7mm)


Messbedingungen:    Die tatsächliche Leistung kann sich je nach Anschlussvarianten verändern.

1.) Innentemperatur:
27°C TK, 19 °C FK

Außentemperatur:
35 °C TK, 24 °C FK  

2.) Innentemperatur:
20°C TK, 15 °C FK

Außentemperatur:
  7 °C TK,   6 °C FK

    Leitungslänge:
7,5 m    (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35%)

3.) Schalldruckpegel gemessen in 1,5 m Entfernung unter Freifeldbedingungen

    Regelbereich Innengerät


Heizen:
16 bis 30 °C 
Kühlen:
18 bis 30 °C

** Diese Inneneinheiten können nur an die vorgesehenen Außeneinheiten angeschlossen werden.
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