Technische Daten Kompakt - Klimageräte

	Modellbezeichnung
	
	W07AC
	W09AC
	W12AC
	W18AC
	W22AC

	Alternative Modellbez.
	
	LWG0760AFG
	LWG0960AFG
	LWC1260AFG
	LWM1860BFG
	LWN2260BFG

	Kälteleistung 1.)
	kW
	2,0
	2,6
	3,5
	5,3
	6,2

	Verdampfer (Innen)

	Luftvolumenstrom (max)
	m³/h
	330
	360
	450
	660
	720

	Entfeuchtung
	l/h
	0,8
	1,2
	1,7
	2,3
	2,7

	Tauwasserabführung
	
	Verdunstung über Schleuderring, separater Kondensatanschluss vorgesehen

	Schalldruckpegel 2.)
	dB(A)
	44 - 46
	47 - 49
	48 - 50
	52 - 54
	54 - 56

	Verflüssiger (Außen)

	Luftvolumenstrom (max)
	m³/h
	660
	720
	900
	1380
	1560

	Schalldruckpegel (max) 2.)
	dB(A)
	52
	54
	55
	59
	62

	Elektrische Daten

	Anschlussspannung 50Hz
	V/Ph
	230 / 1

	Elektrischer Anschluss
	
	Über Innen

	Leistungsaufnahme
	kW
	0,78
	1,0
	1,34
	2,31
	2,73

	Stromaufnahme
	A
	3,4
	4,4
	6,0
	10,1
	12,5

	Anlaufstrom
	A
	14
	19
	32
	43
	78

	Absicherung Träge
	A
	10
	10
	16
	16
	20

	Steuerung
	
	Thermostat

	Abmessungen

	Abmessungen (HxBxT)
	mm
	353 x 469 x 530
	380x600x555
	428x660x674
	428x660x770

	Gewicht
	kg
	30
	30
	40
	59
	67

	Wandstärke (max)
	mm
	207
	220
	260

	Kältekreislauf

	Kältemittel
	
	R-410A

	Verdichter
	
	Rollkolbenverdichter
	Hubkolben

	Expansionsorgan
	
	Kapillarrohr

	Füllmenge R-410A
	g
	420
	440
	600
	840
	880


	Modellbezeichnung
	
	LWG0960PFG
	LWC1260PFG
	LWM1860QFG
	LWN2260QFG

	Alternative Modellbez.
	
	W09ACR
	W12ACR
	W18ACR
	W22ACR

	Kälteleistung 1.)
	kW
	2,6
	3,5
	5,3
	6,2

	Ausstattung
	
	Elektronische Steuerung mit IR Fernbedienung

	Verdampfer (Innen)

	Luftvolumenstrom (max)
	m³/h
	360
	450
	660
	720

	Entfeuchtung
	l/h
	1,2
	1,7
	2,3
	2,7

	Tauwasserabführung
	
	Verdunstung über Schleuderring, separater Kondensatanschluss vorgesehen

	Schalldruckpegel 2.)
	dB(A)
	47 - 49
	48 - 50
	52 - 54
	54 - 56

	Verflüssiger (Außen)

	Luftvolumenstrom (max)
	m³/h
	720
	900
	1380
	1560

	Schalldruckpegel (max) 2.)
	dB(A)
	54
	55
	59
	62

	Elektrische Daten

	Anschlussspannung 50Hz
	V/Ph
	230 / 1

	Elektrischer Anschluss
	
	Über Innen

	Leistungsaufnahme
	kW
	1,0
	1,34
	2,31
	2,73

	Stromaufnahme
	A
	4,4
	6,0
	10,1
	12,5

	Anlaufstrom
	A
	19
	32
	43
	78

	Absicherung Träge
	A
	10
	16
	16
	20

	Abmessungen

	Abmessungen (HxBxT)
	mm
	353 x 469 x 530
	380x600x555
	428x660x674
	428x660x770

	Gewicht
	kg
	30
	40
	59
	67

	Wandstärke (max)
	mm
	207
	220
	260
	260

	Kältekreislauf

	Kältemittel
	
	R-410A

	Verdichter
	
	Rollkolbenverdichter
	Hubkolben

	Expansionsorgan
	
	Kapillarrohr

	Füllmenge R-410A
	g
	440
	600
	840
	880


Messbedingungen

1.) Innentemperatur:
27°C TK, 19 °C FK

Außentemperatur:
35 °C TK, 24 °C FK

2.) Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen

Regelbereich Innen



Kühlen:
18 bis 30 °C

Einsatzgrenzen Außen


Kühlen:
19 bis 43 °C

