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Entfeuchter
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Mod. DW-30
Mit Heissgasabtauung, Betriebsstundenzähler, Hygrostat
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Betriebs-und Wartungsanleitung
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7. MODELLE MIT HEISSGASABTAUUNG
Modelle mit Heissgasabtauung haben einen Bypass mit Magnetventil und einer speziellen elektronischen Platine.
Die Funktion wird nachstehend beschrieben:
Wenn der Entfeuchter ca. 35 Minuten gearbeitet hat, stopped der Kompressor (während der Ventilator läuft, für ca. 3 Minuten). Nach dieser Pause startet der Kompressor erneut. Ist die Temperatur am Verdampfer unter null Grad, öffnet das Magnetventil um das Gas in den Kondensator zu drücken und die Abtauung zu starten. Sobald die Temperatur des Kondensators ansteigt, schaltet das Entfrostungsthermostat das Magnetventil ab und der Ventilator startet. In diesem Moment ist die Abtauperiode beendet. Nach ca. 35 Minuten startet dieser Zyklus erneut. 

Ist die Umgebungstemperatur sehr hoch,  wird der Kompressor trotzdem im Zyklus von 35 Minuten gestoppt, es findet jkeine Heißgas-Abtauung statt..

6. TECHNISCHE DATEN:
	TECHNISCHE DATEN:      DW-33

	Durchschnittlicher Energieverbrauch (bei  20°C, 60% R.H.)
	420 W

	Max . Verbrauch (bei 35°C, 95% R.H.) 
	580 W

	Max. Spannung (bei 35°C, 95% R.H.) 
	3.0 A

	Anlaufstrom
	20.0 A

	Luftleistung 
	380 cm/h

	Geräuschpegel  ( 3 m im freien Feld)
	43 db(A)

	Kältemittel R134a
	230 g

	Standard Abtaukontrolle 
	elektronisch

	Heißgas-Abtauung 
	Thermostat/elektr.

	Wassertank
	9  kg

	Direktablauf
	ja

	Arbeitsbereich Temperatur (Standard Version)
	7-35 °C

	Arbeitsbereich Temperatur Version  ( Heißgas-Abtauung)
	0,5-35 °C

	Entfeuchtungsbereich von
	35 - 99 %

	Entfeuchtungsleistung  (bei 30°C - 80 %)
	28 l/24h

	Entfeuchtungsleistung (bei 32°C-90 %)
	33 l/24h

	Gewicht
	27 kg

	Abmessungen H x B x T
	700 x 350 x 360


	Leistungen bei  differenter Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

	Temperatur/
Feuchtigkeit
	Entfeuchtungsleistung
	Temperarur/
Feuchtigkeit
	Entfeuchtungsleistung

	10°C-60%
	6 l/24h
	25°C-60%
	14 l/24h

	10°C-80%
	8 l/24h
	25°C-80%
	19 l/24h

	15°C-60%
	9 l/24h
	27°C-65%
	18 l/24h

	15°C-80%
	13 l/24h
	27°C-80%
	24 l/24h

	20°C-60%
	11 l/24h
	30°C-80%
	28 l/24h

	20°C-80%
	16 l/24h
	32°C-90%
	33 l/24h


1. SICHERHEITSHINWEISE
Dieser Entfeuchter müssen stets mit geerdeten Elektrosteckern betrieben warden, wie es für alle Elektrogeräte gefordert ist.  Für Gefahren oder Schäden, die aus unsachgemäßem Anschluss bzw. nicht genormten Anschlüssen resultieren, übernehmen wir keine Verantwortung oder Garantie.
Jeder Eingriff in das Gerät darf nur mit geeignetem Werkzeug von einem autorisiertem Techniker durchgeführt werden. 
Wenn der Entfeuchter in Betrieb genommen wird, muß er in vertikaler Position stehen.  Sollte das Gerät anders platziert werden, ist vorher der Stecker aus der Steckdose zu ziehen um zu vermeiden, dass elektrische Teile mit Wasser in Berührung kommen. Sollte der Entfeuchter durch unsachgemäße Behandlung oder Transport mit vollem Behälter naß geworden sein,  muß der Netzstecker aus der Steckdose gezogen und der Entfeuchter darf 8 Stunden nicht in Betrieb genommen werden.
· Korrekte Abstände:  Der Entfeuchter saugt die Luft an der Rückseite an und bläst frontseitig aus. Daher muß die Rückseite, die den Filter enthält, einen Mindestabstand von 15 cm zur Wand einhalten. Darüber hinaus darf der Entfeuchter nicht in engen Räumen oder Schächten betrieben werden, welche den Luftaustritt behindern.
Dieser Entfeuchter wurde nach strengsten Sicherheitsvorschriften entwickelt und hergestellt. Daher dürfen unter keinen Umständen Schraubenzieher, Stricknadeln oder spitze Gegenstände in den Frontgrill oder rückwärtige Öffnung eingeführt werden, wenn der Filter geöffnet ist. 

Der Entfeuchter darf nicht mit Wasser, Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger gereinigt werden. Es kann ein feuchtes Tuch verwendet werden. Bitte den Stecker immer aus der Steckdose ziehen, bevor das Gerät gereinigt wird. 

Über den Frontgrill niemals Kleidungsstücke oder Tücher hängen: es kann zum Defekt der Maschine führen.
Der Filter ist periodisch zu reinigen (normalerweise monatlich), bei Baustelleneinsatz oder sehr staubigen Räumen bitte öfter kontrollieren (siehe Kapitel 5). Ein schmutziger Filter behindert die Luftzirkulation und reduziert damit die Leistung des Gerätes.
2.  Einschlägige Technische Normen
 und Regularien
Der DW-Industrie-Entfeuchter wurde in Konformität aller europäischer Normen und Regularien entwickelt und hergestellt: MASCHINEN NORM (D.P.R., NR. 459 - 24th Juli 1996) ;

SICHERHEITS-REGULARIEN FÜR NIEDRIGE SPANNUNGSTEILE ( Gesetz n. 791 - 18th Okt. 1977 und nachfolgendes Gesetz D.L. n. 626 – 25. Nov. 1996);

ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT (EMC) - Gesetz D.L. n. 476 – 4. Dez. 1992 und nachfolgendes Gesetz D.L. 615 – 15. Nov. 1996).

Hiermit ist zertifiziert, dass die Entfeuchter Typ DW konform sind nach IEC Regularien EN 60335-2-40, IEC EN 55014-1, 55014-2, 61000-3-2, 61000-3-3. EN 50419:200X

3.  Betrieb und Wartung
 3.1 Gerätebeschreibung
Funktion
Der DW-Industrieentfeuchter ist ein Kühlkreislauf-Entfeuchter: seine Funktionsweise basiert auf dem physikalischen Prinzip, nachdem Luft, die mit einer gekühlten Oberfläche in Kontakt kommt, diese mt kondensierter Feuchtigkeit benetzt. Faktisch versetzt ein Kühlaggregat eine Spule in einen gekühlten Zustand, durch die die einkommende Luft befördert wird, die auf diese Weise gekühlt und entfeuchtet wird. Dann durchströmt die Luft einen Wärmetauscher, wird erhitzt und kehrt leicht erwärmt und getrocknet in den Raum zurück. 
4. Anschluss an einen Direktablauf
Dieser Entfeuchter bietet die Möglichkeit des Direktablaufs.
Um einen Ablaufschlauch anzubringen, ist vorher der Tank heraus zu nehmen. Der Anschluß oben rechts. Für den Anschluß sollte ein Silikonschlauch mit einem Durchmesser von 16 mm Durchmesser verwendet werden.
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5.  Regelmäßige Wartung
Filterreinigung
Die einzige nötige regelmäßige Wartung ist die Filterreinigung monatlich oder nach Bedarf. z.B. bei Baustelleneinsatz oder wenn das Gerät viele Stunden im Betrieb ist.

Der Filter kann unter klarem Wasser ausgespült werden. Dabei den Filter so halten, daß das Wasser durch den Filter hindurch läuft.
Hinweis: Ersatzfilter können Sie von uns beziehen.
3.3  Was, wenn der Entfeuchter nicht startet oder nicht entfeuchtet?
Zuerst stellen Sie sicher, dass die rote Kontrollleuchte 'Power' auf 'On'steht: das heißt, dass die Stromversorgung zum Gerät in Ordnung ist. Wenn die Kontrollleuchte ‘Power’ nicht leuchtet, prüfen Sie, ob der Stecker der Maschine richtig in der Steckdose sitzt. Nachdem Sie alles geprüft haben und die Kontrolleuchte nicht leuchtet, nehmen Sie Kontak zu Ihrem Händler auf. 

Stellen Sie sicher, dass die grüne Kontrollleuchte  'FULL' aus ist; Sollte dies nicht der Fall sein, prüfen Sie die richtige Position des Wassertanks indem Sie ihn bewegen, bis der Mikro-Switch klickt. Bevor Sie dies prüfen, stellen Sie sicher, dass der Tank leer ist.
Die rote Kontrollleuchte 'RUNNING' muß leuchten, damit aktiviert der Hygrostat die Funktion des Entfeuchters. Wenn der Entfeuchter nach Einstellung und Erreichen des eingestellteneiner Entfeuchtungswertes oder Entleeren des Tanks erneut startet, leuchten die beiden zentralen Kontrollleuchten und die ‘'Pause'-Leuchte. Während dieser 5 Minütigen Phase arbeitet nur der Ventilatormotor, während der Kompressor aus ist. Dieser Zyklus findet stets nach 45 Minuten statt, um die Verdampfer abzutauen.  Wenn die rote Kontrollleuchte 'Pause' länger als 6 Minuten aus bleibt, bringen Sie den Entfeuchter zur Wartung zu Ihrem Händler. 
Wenn der Entfeuchters korrekt zu arbeiten scheint ( die zwei zentralen Kontrollleuchten sind an), jedoch kein Kondenswasser produziert wird oder nur sehr wenig, sollte geprüft werden, ob die relative Luftfeuchtigkeit im Raum niedriger als 40/45% ist. Ist sie höher als 40/45%, sollte der Entfeuchter von Ihrem Händler geprüft werden.
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Funktionsweise anhand der Zeichnung:
Bezug nehmend auf die obige Zeichnung, wird die Raumluft an der Rückseite des Gerätes angesogen. Die Luft durchströmt den Luftfilter (1), die gekühlte Aluminiumspule oder einen Verdampfer(2), wird dann zurück geführt durch einen Wärmetauscher oder Kondensator (3). Schließlichbefördert ein Ventilator (4) die Luft getrocknet und erwärmt durch den Frontgrill zurück in den Raum. Das kondensierte Wasser wird in einem Tank gesammelt. (5). Ein Mikroswitch (6) stoppt den Entfeuchter, wenn das Wasser im Tank seinen Höchststand erreicht und einen Schwimmer hebt. Der Hygrostat (7) startet die Funktion des Entfeuchters, sobald die Luftfeuchtigkeit den eingestellten Wert übersteugt.  Ein elektronischer Kreislauf(8) kontrolliert das Abtauen und verhindert den erneuten Abtauzyklus des  Kompressors (9) innerhalb eines zu kurzen Intervalls durch Verzögern.

Funktionsweise des Kühlkreislaufs.

Der Kompressor zieht das Kältemittel  R134a und komprimiert dieses im Kondensator, einem Wärmetauscher, im inneren bestehend aus Kupferleitungen, in denen das Gas fließt, und Aluminiumflossen, durch welche die mit dem Ventilator eingesogene Luft geführt wird. 
Das Kühlmittel erreicht den Kondensator in gasförmigem Zustand unter hohem Druck; in diesem Zustand kann das Gas kondensieren, durch Wärmeabgabe an die leicht erwärmte Luft aus dem Kondensator. 

Das Kühlmittel verläßt den Kondensator in flüssigem Zustand mit hoher Temperatur. Es wird dann durch die Kapillaren geleitet, in denen der Druck der Kühlflüssigkeit beachtlich zurück geht.

Eine kleine Menge des Gases, entstanden durch den Druckabfall, wird in den Verdampfer aus Edelstahl gepresst; durch den niedrigen Druck tauscht das Kältemittel Wärme mit der durchströmenden Luft, verdampft und kühlt damit die Aluminiumoberfläche des Wärmetauschers. 
Auf dieser Oberfläche bildet sich Kondensat aus der entfeuchteten Raumluft. Das jetzt gasförmige Kältemittel wird erneut vom Kompressor angesogen und der Zyklus findet erneut statt.
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Kühlkreislauf
Kontrolleinheit
Die Kontrolleinheit auf dem Entfeuchter zeigt folgende Betriebszustände:
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Bedeutung der folgenden Signalleuchten:
Grünes Licht 'Voll': Das Gerät schaltet sich aus, wenn diese Leuchte grün aufleuchtet, der Wassertank ist dann voll.
Rotes Licht 'POWER': Das Gerät ist dann ordnungsgemäß mit der Steckdose verbunden.
Rotes Licht 'WORKING': zeigt, das Gerät arbeitet. Ebenso sollte das Gerät in Betrieb sein, wenn die Leuchten 'PAUSE' und 'FULL' aus sind, ist der Kompressor in Funktion.
Rotes Licht 'DEFROST': bedeutet, der Kompressor ist startbereit; diese Leuchte ist stets an, sobald das Gerät gestartet wird (während der Anlaufverzögerung des Kompressors und des Abauzyklus.
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	Kontrollknopf auf der Rückseite des Gerätes:
Der Hygrostat: erlaubt die prozentuale Luftfeuchtigkeit im Raum zu regulieren; die Zahlen beschreiben die differenten Feuchtewerte, um den gewünschten Wert einzustellen. Je höher die Zahl, desto höher die Entfeuchtung. Der Wert zwischen 2 und 3 bedeutet eine relative Feuchte von 60%. 'CONT.' (kontinuierlich): heißt, unabhängig von der r.F. arbeitet das Gerät ständig.

Die Einstellung 'OFF', bedeutet, das Gerät ist abgestellt. Trotzdem sollte auch immer der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
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3.2  Erste Inbetriebnahme
Entfernen der Verpackungsbox
Die Geräte werden in eigener Verpackungsbox sehr gut geschützt geliefert, die wie folgt  entfernt werden muß: Box in eine vertikale Position stellen, niemals auf den Kopf stehend; folgen Sie hierzu den Bezeichnungen auf der Verpackung. Zerschneiden Sie zunächst die Transportbinder, die den Boden mit dem Rest der Verpackung verbinden, heben Sie dann den Karton senkrecht nach oben an. Entfernen Sie dann die obere Styropor-Transportsicherung. Jetzt können Sie das Gerät aus dem unteren Styroporelement heraus heben; halten Sie es dabei stets aufrecht. Zuletzt entfernen Sie die Plastikfolie.
Erste Inbetriebnahme
Bevor Sie den Entfeuchter in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, daß er mindestens 2 Stunden in aufrechter Position gestanden hat. Ein Mißachten dieser Maßnahme kann nachweislich zu irreparablen Schäden am Kompressor führen. Schließen Sie den Entfeuchter-Stecker an eine 230V-einphasige Steckdose an. Die rote Kontrolllampe ‘Power’ muß aufleuchten, wenn die Stromzufuhr in Ordnung ist. Drehen Sie den Leistungsregler auf der Rückseite im Uhrzeigersinn, bis die Kontrollleuchte ‘Working’ aufleuchtet. Die Kontrollleuchte ‘Pause’ wird ebenfalls aufleuchten und nach 6 Minuten beginnt der Entfeuchtungsprozess.
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