Technische Daten Truhen- Deckenklimageräte  (Universal Modelle)

	Modell  Set - Bezeichnung
	
	V18AC
	V18AH
	V24AC
	V24AH

	Modellbezeichnung Inneneinheit
	
	UV18AC
	UV18AH
	UV24AC
	UV24AH

	Modellbezeichnung Außeneinheit
	
	UU18AF
	UU18AR
	UU24AF
	UU24AR

	Ausstattung
	
	Winterregelung  und Außenregister mit Gold-Fin Beschichtung

	Kälteleistung 1.)
	kW
	5,8
	5,3
	7,0
	7,0

	Heizleistung 2.)
	kW
	-
	5,9
	-
	7,7

	Innengerät

	Luftvolumenstrom (max/min)
	m³/h
	840/720
	840/720
	900/780
	900/780

	Entfeuchtung
	l/h
	2,0
	2,0
	3,3
	3,3

	Schalldruckpegel (max/min)  3.)
	dB(A)
	43/40/37
	43/40/37
	45/42/39
	45/42/39

	Außengerät

	Luftvolumenstrom
	m³/h
	3480
	3480
	3480
	3480

	Schalldruckpegel 3.)
	dB(A)
	50
	50
	55
	55

	Elektrische Daten

	Anschlussspannung 50Hz
	V/Ph
	230 / 1
	230 / 1

	Elektrischer Anschluss
	
	Über das Außengerät
	Über das Außengerät

	Verbindungsleitung (Innen-Außen)
	
	4 x
	5 x
	4 x 
	5 x

	Leistungsaufnahme
	kW
	1,84
	1,77
	2,32
	2,33

	Stromaufnahme
	A
	8,3
	7,9
	10,3
	10,4

	Anlaufstrom
	A
	32
	32
	58
	58

	Absicherung Träge
	A
	16
	16
	20
	20

	Fernbedienung
	
	Infrarot

	Abmessungen

	Innengerät (HxBxT)
	mm
	615 x 1.200 x 205
	615 x 1.200 x 205

	Gewicht Innengerät
	kg
	22
	22

	Außengerät (HxBxT)
	mm
	575 x 840 x 275
	655 x 870 x 320
	655 x 870 x 320
	800 x 870 x 320

	Gewicht Außengerät
	kg
	44
	52
	57
	60

	Kältekreislauf

	Kältemittel
	
	R-410A
	R-410A

	Verdichter
	
	Rollkolben
	Rollkolben

	Einspritzung
	
	Außen (Kapillarrohr)

	Anschlüsse Einspritzleitung
	Zoll
	1/4" (6,35mm)
	1/4" (6,35mm)

	Anschlüsse Saugleitung
	Zoll
	5/8" (15,88mm)
	5/8" (15,88mm)

	Füllmenge bis 7m
	g
	1.000
	1.300
	1.200
	1.900

	Nachfüllmenge
	g
	25g (pro Meter)
	30g (pro Meter)
	30g (pro Meter)
	35g (pro Meter)

	Rohrlänge (maximal)
	m
	50
	50

	Höhenunterschied (maximal)
	m
	30
	30


Messbedingungen

1.) Innentemperatur:
27°C TK, 19 °C FK

Außentemperatur:
35 °C TK, 24 °C FK

2.) Innentemperatur:
20°C TK, 15 °C FK

Außentemperatur:
  7 °C TK,   6 °C FK

    Leitungslänge:
7 m    (jeder weitere Meter bewirkt einen Leistungsverlust von ca. 0,35%)

3.) Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen

    Regelbereich  Innengerät


Heizen:
16 bis 30 °C
Kühlen:
18 bis 30 °C

    Einsatzgrenzen Außengerät 

Heizen:
-10 bis 18 °C
Kühlen:
-10 bis 43 °C
